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P.C HORS 
ENERGIE

PROCEDURES D'ARRET et DE REMISE EN ROUTEA PROCEDURES DE FONCTIONNEMENTF

essais et v érifications

PROCEDURES en DEFAILLANCE de la Partie Opérative (PO)D 

A6 PZ 

A7 

A5 

D2 

D1 

A1

A4

A2 A3

F1 

F4

D3

GEMMA 
Guide d' Etude des Modes de  Marches et d' Arrêts
conçu et mis au point par un carrefour de spécialistes réunis à l' ADEPA

PROCEDURES DE FONCTIONNEMENTF

Références de l'équipement 

< Mise P.O dans un état initial >

< Mise P.O dans un état 
déterminé >

< Préparation pour 
 remise en route après défaillance>

< Diagnostic et/ou
traitement de défaillance >

< Marche ou arrêt en vue d'assurer la sécurité >

< Production tout de même >

< Arrêt 

en fin de cycle >
demandé < Arrêt deman-

dé dans état 
déterminé >

< Arrêt dans état initial >

< Arrêt obtenu >

< Production normale >

< Marches de vérifi-
cation dans le
désordre >
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de P.C 
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de P.C 

mise  
hors  
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de P.C 
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hors  

energie

Hors énergie

fonctionnement normal

PRODUCTION

F2 F3
< Marches de 
préparation >

< Marches de 
clôture >

F5 < Marches de vérifi-
cation dans l'ordre >

F6 < Marches de test >

PRODUCTION

PRODUCTION

P.O = Partie Opérative
P.C = Partie Commande

LEGENDE

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en conditions initiales de la 
partie opérative 

Test d'endurance sur soufflets ou ressort  
 

(avec chocs périodiques sur les soufflets si système 
équipé de la technologie électro-pneumatique) 

 
 

Contrôle avant redémarrage

Mise hors énergie de la partie opérative 

Fin du cycle 
en cours 

Vérin pneumatique en position initiale 
ou Vérin hydraulique en position initiale

Mise en pression, validation 
paramétrage "VALID" (F3) 
et Initialisation "INIT" (F2) 

C.I

Conditions initiales (CI) 

Conditions initiales 
et Fin (F4) 

Cond. de marche 
automatique et 
"Marche" (F3) 

/AU et Réarmement 
(S1) 

Cond. de marche 
automatique et 
"Marche" (F3) 

Arrêt (F4) ou Fin du test 

Arrêt d’urgence  

Depuis tout état et mise 
en énergie de la PC 

ERMATEST – BM10 

84973 Carpentras CEDEX 

Cond. de marche 
manuelle et Marche (F3)

Abandon (F1) 

Reprise (F3) 

 
Mouvements 

 Moto-réducteur et 
vérin chocs 

 
Ou  

 
Mouvement vérin 

hydraulique 
Cond. de 
marche 
MANU et 
"Marche" 
(F3) 


